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Abstract of DE1 00341 09 

Method determines geographic position data for 
a measurement point using a navigation and/or 
measurement system and combines the 
geographic position data with corresponding 
commercial data, e.g. relating to available 
services, for storage in a databank (2), for 
communication with a customer via a 
transmission/reception device (1). Each 
measuring point is assigned a real or virtual 
marking, the real marking provided by a sign and 
the virtual marking provided by an electronic data 
information entered in the databank. 
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© Verfahren zur Verknupfung geographischer und kommerzieller Daten sowie deren Bereitstellung 

@ Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur positionsge- 

nauen Bestimmung geographischer Messpunkte und die v-/ 
Verknupfung der Daten dieser Messpunkte mit weiteren 
Daten sowie die Bereitstellung dieser so verknupften Da- 
ten in elektronischer Form. Zunachst werden geographi- 
sche Messpunkte vor Ort bestimmt und die korrespondie- 
renden Koordinaten dieser Messpunkte ermittelt. An- 
schlieftend wird jedem Messpunkt eine reale Markierung, 
beispielsweise in Form eines Siegels, oder eine virtuelle 
Markierung zugeordnet. Danach werden die Adressdaten 
der Messpunkte und die korrespondierenden Koordina- 
ten in einer Datenbank (2) gespeichert. Diese Daten wer- 
den erganzt um weitere kommerzielle Daten, wie bei- 
spielsweise Produkt- und/oder Dienstleistungs-lnforma- 
tionen und einem Kunden zur Nutzung bereitgestellt, wel- 
cher beispielsweise mittels eines Sende- und Empfangs- 
gerates (1) mit der Datenbank (2) kommuniziert. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur positionsgenauen 
Bestimrnung geographischer Messpunkte und die Verkniip- 
fung der Daten der Messpunkte mit weiteren Daten sowie 5 
die Bereitstellung dieser so verknupften Daten in elektroni- 
scher Form. 

Ahnliche Verfahren sind aus dem Stand der Technik be- 
reits bekannt. So beschreibt beispielsweise die 
WO 98/59215 Al ein personliches Kommunikationsgerat, 10 
welches einen GPS (Global Positioning System)-Empfanger 
und eine Anzeige enthalt. Ein Benutzer kann mit diesem Ge- 
rat von einem Datenanbieter eine gewiinschte Landkarte so- 
wie weitere Daten, welche einem bestimmten Ort zugeord- 
net sind, anfordern und erhalt diese am Gerat angezeigt. 15 

Aus der WO 94/27268 Al ist ein tragbares Informations- 
system bekannt, welches audiovisueUe Daten von einer Da- 
tenbank empfangt. Dieses System kann auf einer Reise be- 
stimmte Piatze, welche fur den Benutzer von besonderem 
Interesse sind, automatisch identifizieren und beschreiben. 20 
Dies sind zum Beispiel Landmarken, die Geschichte umlie- 
gender Gebaude, die Ortsangabe von Hotels, Krankenhau- 
sern, Geschaften sowie Produkte innerhalb eines bestimmen 
Radius der jeweiligen Position des Benutzers, Die Bedie- 
nung dieses Systems erfolgt mittels Bedienmeniis oder mit- 25 
tels Sprachsteuerung. 

Aus einer weiteren Schrift DE 44 37 360 Al ist ein Rei- 
sefuhrer mit ortsgesteuerter Informauonsausgabe bekannt. 
Dieses Gerat ist insbesondere fur die Benutzung eines GPS 
gesteuerten Autopilotsystems in Kraftfahrzeugen in Kombi- 30 
nation mit der Ausgabe touristischer Informationen vorgese- 
hen, welche auf CD ROM gespeichert sind. Eine derartige 
Datenausgabe ermoglicht einen schnellen ZugrifT auf die 
gewunschten Informationen, welche auch akustisch ausge- 
geben werden. Es wird ferner ein tragbares Gerat vorge- 35 
schlagen, welches nicht an das Kraftfahrzeug gebunden ist. 

Die DE 199 16 967 CI betrifft ein Verfahren zur Aktuali- 
sierung einer Verkehrswegenetzkarte und ein kartengestutz- 
tes Verfahren zur Fahrzeugfuhrungsinformationserzeugung, 
bei dem durch mindestens ein Probefahrzeug aktuelle Daten 40 
von dem befahrenen Streckenabschnitt aufgenommen und 
aktualisiert werden. 

In der DE 195 25 291 CI ist ein weiteres Verfahren sowie 
eine Vorrichtung zur Aktualisierung von digitalen Strassen- 
karten beschrieben, bei dem durch mindestens ein dafur vor- 45 
gesehenes Probefahrzeug aktuelle Fahrtroutendaten ermit- 
telt, gespeichert und an einen Verkehrsrechner iibertragen 
werden. 

Aus dem nachstkommenden Stand der Technik 
(DE 197 43 705 CI) sind ein Verfahren zum Sammeln und 50 
Verknupfen von Positionsdaten aus Satellitenortung und 
weiteren Daten sowie Verwendungen dafur bekannt. Dabei 
werden mit wenigstens einem Fahrzeug im wesentlichen 
alle Strassen eines oder mehrerer zusammenhangender Ge- 
biete abgefahren, mit einem Satellitenortungsgerat laufend 55 
Daten zur aktuellen Position des Fahrzeugs gewonnen sowie 
mit einer oder mehreren Kameras Bilder der einzelnen Ge- 
baude aufgenommen und die postalischen Adressen der Ge- 
baude ermittelt. Die so ermittelten Daten werden miteinan- 
der verkniipft und in einer Datenbank gespeichert. 60 

Verfahren und Vorrichtungen der vorbeschriebenen Art 
unterliegen einer rasanten Entwicklung in der modernen 
Kommunikationsgeselischaft. Die aktuelle Standortbestim- 
mung stationarer und mobiler Objekte gewinnt standig an 
Bedeutung, sowohl in den privaten Bereichen als auch in der 65 
kommerziellen Nutzung. So ist eine grobe Standortbestim- 
mung, beziehungsweise die Navigation auf Langstrecken, 
mit den bislang bekannten Verfahren und Geraten relativ 



problemlos moglich, wahrend die genaue Lagebestimmung 
insbesondere in stadtischen Gebieten bislang nicht befriedi- 
gend gelost ist. Hinzu kommt die Schwierigkeit beispiels- 
weise in StraBenschluchten die notwendigen GPS Informa- 
tionen zu empfangen um so seine Position oder auch sein 
Ziel zweifelsfrei bestimmen zu konnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein ver- 
bessertes Verfahren zur positionsgenauen Besurnmung geo- 
graphischer Ortsdaten vorzuschlagen sowie die Verknup- 
fung dieser Daten mit weiteren, beispielsweise kommerziel- 
len, Informationen in elektronischer Form anzugeben. Da- 
mit soil einerseits der Zielort fur einen Benutzer zweifelsfrei 
identifizierbar sein, sodass ein umstandliches und zeitrau- 
bendes Suchen von exakten Positionen beispielsweise an 
Gebauden, Grundstuckseinfahrten, Parkplatzen, freiliegen- 
den Objekten und an nicht sofort ersichtlichen Eingangen 
oder nur muhsam auffindbaren Lokalitaten vennieden wird. 
Andererseits sollen die geographischen Daten mit weiteren 
Informationen verkniipft werden, so dass ein Nutzer eine 
schnelle Information von Produkt- oder Dienstleistungs-An- 
geboten zu der jeweiligen lokalen Position erhalt. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt bei einem Verfahren 
der vorbeschriebenen Art mit den im Hauptanspruch ange- 
gebenen Merkmalen. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in 
den abhangigen Anspruchen angegeben. 

ErfindungsgemaB werden nun die folgenden Verfahren s- 
schritte durchgefiihrt. Zunachst werden von einem Dienst- 
leistungsanbieter die geographischen Messpunkte der an 
dem Verfahren teilnehmenden Lieferanten, das heiBt die 
Messpunkte der Gebaude, Grundstucke, Objekte, etc. der 
Verfahrensteilnehmer, punktgenau bestimmt und anschlie- 
Bend mittels eines Navigations- und/oder Messsystems zu 
den Messpunkten korrespondierende geographische Koor- 
dinaten ermittelt. In einem nachsten Schritt wird jedem 
Messpunkt entweder eine reale oder virtuelle Markierung 
zugeordnet, wobei die reale Markierung durch das Anbrin- 
gen eines Siegels oder ahnlichem vor Ort und die virtuelle 
Markierung durch eine elektronische Dateninformation oder 
ahnlichem in der Datenbank erfolgt. AnschlieBend werden 
sowohl die konventionellen, bisher gebrauchlichen Adress- 
daten dieser Messpunkte, falls vorhanden, als auch die kor- 
respondierenden Koordinaten in einer Datenbank gespei- 
chert. AuBerdem erfolgt die Einspeicherung weiterer insbe- 
sondere kommerzieller Daten, beispielsweise Produkt- und/ 
oder Dienstleistungs-Informationen, in diese Datenbank so- 
wie deren Verknupfung mit den bereits eingespeicherten 
korrespondierenden Daten der Messpunkte. Diese so ver- 
knupften Daten der geographischen Messpunkte und der 
Produkt- und/oder Dienstleistungs-Informationen werden 
nun von dem Dienstleistungsanbieter zur Nutzung durch ei- 
nen Kunden bereitgestellt, wobei dieser mittels eines Sende- 
und Empfangsgerates mit der Datenbank kommuniziert. 

Mit dem vorgeschlagenen Verfahren wird ein Benutzer 
positionsgenau zu dem gewunschten Ort geleitet, welchen 
er durch die vorab angebrachte Markierung nun zweifelsfrei 
identifizieren kann. Dadurch wird vorteilhafterweise ein 
umstandliches und zeitraubendes Suchen und Finden von 
exakten Positionen, beispielsweise von Gebauden, Grund- 
stucken, Parkplatzen oder ahnlichen vermieden. AuBerdem 
erhalt ein Benutzer eine schnelle Information von Produkt- 
und Dienstleistungs-Angeboten verkniipft mit der lokalen 
Position des jeweiligen Messpunkts. 

Durch die Erfindung wird das Prinzip "leichtes Suchen 
und exaktes Finden" im lokalen Bereich schnell, bequem 
und zuverlassig bereitgestellt, die Orientierung wird verein- 
facht, Ortlichkeiten und Informationen werden transparent 
gemacht und die Sicherheit im personlichen und kommer- 
ziellen Bereich verbessert. Die bisherige Suche einer loka- 
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len Adresse uber StraBe und Hausnummer findet nicht mehr 
statt. Auch die bislang oft unzulangliche Navigation rnittels 
der durch GPS bereitgestellten Daten wird verbessert. Mit 
der definierten und direkten Zuordnung der Markierungen 
zu den interessierenden Messpunkten, beispielsweise zu ei- 5 
ner Immobilie, einern freiliegenden Grundstiick oder ahnli- 
chem, erleichtern diese ein zielgenaues Auffinden dieser Po- 
sition in der Realitat. Die Umsetzung des erfindungsgema- 
Ben Verfahrens ist somit auBerst vielseitig und bietet we- 
sentliche Vorteile in der Identifizierung geographischer 10 
Messpunkte durch die Markierungen sowie Zeit-, Kosten- 
und Weg-Einsparungen durch deren Verknupfung mit weite- 
ren Inforrnationen. Das vorgeschlagene Verfahren geht mit 
seinen angebotenen Produkten und Leistungen gezielt auf 
die individuellen Bediirfnisse eines Benutzers ein. Es ist so- 15 
mit in vorteilhafter Weise eine Navigationshilfe, ein Marke- 
ting-, Rettungs- und Kontrollinstrument, ein virtuelles Pla- 
nungswerkzeug und es kann auch als Qualitatsmarke mit der 
Integration der Markierung in die Corporate Identity eines 
Unternehmens genutzt werden. 20 

In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird 
vorgeschlagen, dass die geographischen Messpunkte insbe- 
sondere im Bereich von Eingangen, Turen, Toren, Zufahr- 
ten, exponierten Positionen oder ahnlichen von Gebauden 
oder Grundstiicken vorgesehen sind. Somit wird eine punkt- 25 
genaue Bestimmung der Ortsangaben ermoglicht, welche 
einem Nutzer beispielsweise vor dem Eingang eines Gebau- 
des oder Grundstucks durch das dort von einem Dienstlei- 
stungsanbieter angebrachte Siegel angezeigt wird. Es ist so- 
mit auch moglich, dass beispielsweise ein Lieferant sicher 30 
das richtige Tor beziehungs weise die richtige Zufahrt zu ei- 
nem Gebaude oder Grundstiick erreicht, selbst wenn das Ge- 
baude oder das Grundstiick mehrere Zufahrten aufweist, 
welche bislang oft die gleiche Adresse, beziehungsweise die 
gleiche Postanschrift haben. Exponierte Positionen sind bei- 35 
spielsweise Sendemastenspitzen oder Dachkanten und -ek- 
ken von Hochhausern oder ahnliche. 

In einer weiteren Ausbildung der Erfindung wird vorge- 
schlagen, dass die Position eines geographischen Mess- 
punkts von dem Dienstleistungsanbieter vor Ort rnittels ei- 40 
nes Satelliten-Navigationssystems, beispielsweise GPS, 
DGPS (Differential Global Positioning System), GLO- 
NASS/GNSS (Global Navigation Satellite System) oder ei- 
nes ahnlichen Verfahrens, rnittels eines Funkpeilungs- oder 
eines Zellenmesssystems ausgemessen wird und dass an- 45 
schlieBend dem vorbestimmten Messpunkt die entsprechen- 
den geographischen Koordinaten zugeordnet werden. Damit 
ist in vorteilhafter Weise jeder beliebige, insbesondere mit 
einem Siegel markierte, geographische Messpunkt durch 
seine geographischen Koordinaten identifizierbar und durch 50 
Eingabe dieser Daten in eine Datenbank mit weiteren Daten 
kombinierbar. 

Alternativ zur vorgenannten Messmethode, welche durch 
eine Messung vor Ort erfolgt, kann die Position eines Mess- 
punkts auch berechnet werden, falls der Messpunkt schwer 55 
zuganglich oder nicht erreichbar ist. Vorteilhafter Weise 
liegt dann eine virtuelle Markierung in elektronischer Form, 
beispielsweise durch die Koordinatendaten des Messpunk- 
tes vor, welche anschlieBend in der Datenbank entsprechend 
eingespeichert und weiterverarbeitet werden kann. Mit den 60 
heutigen hochprazisen Echtzeit-Positionier-Systemen sind 
technische Genauigkeiten von 1 bis 5 cm darstellbar, welche 
zukunftig rnittels GPPS (Geodatischer Prazisions Positio- 
nierungs-Service) und GHPS (Geodatischer Hochprazisions 
Positionierungs-Service) 1 cm und darunter erreichen kon- 65 
nen. Somit ist eine exakte Wiederauffindung der einmal be- 
stimmten und markierten Messpunkte gewahrleistet. 

ErfindungsgemaB konnen rnittels mehrerer Messpunkte 



sowohl Linien als auch Hachen oder sogar Raume darge- 
stellt werden, welche vorteilhafterweise zur Auffindung 
groBerer Gebaude, Grundstucke, Walder, Schutzgebiete, 
Naturparks oder ahnlicher Ziele dienen, welche keinen 
punktgenauen Zugang aufweisen. Wenn moglich, werden zu 
den Koordinaten jedes Messpunkts in der Datenbank auch 
die korrespondierenden konventionellen Adressdaten, wie 
beispielsweise Name, StraBe und Hausnummer, Ort, Land 
gespeichert. Diese kann der Nutzer als zusatzliche Informa- 
tion uber seinen Standort oder sein Ziel anfordem. 

In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird 
vorgeschlagen, dass zu jedem Messpunkt eine neuartige 
elektronische Adresse generierbar ist, welche beispielsweise 
aus wenigstens einem Teil der Adressdaten und/oder den 
Koordinaten des Messpunkts besteht. Zusatzlich oder auch 
alternativ kann aus den Messpunktdaten ein Barcode erstellt 
werden, der zukunftigen Navigationsgeraten mit Barcode- 
Einlesefunktion das Abspeichern und das Zuordnen der ent- 
sprechenden Zieladresse, eines Eingangs oder einer Zufahrt 
ermoglicht. Alternativ kann auch eine elektronische Adresse 
an mobile Gerate, wie beispielsweise Navigationsgerate im 
Automobil oder an ein Mobiltelefon (Handy) gekoppelt 
werden. Somit sind auch bewegliche Objekte, Personen 
oder Here wieder auffindbar. Die elektronische Adresse 
kann als integrativer Bestandteil die bisherige Adresse mit 
StraBe und Hausnummer, Ort, Land erganzen oder auf lan- 
gere Sicht vollstandig ersetzen. 

Die vorbeschriebene elektronische Adresse kann bei- 
spielsweise auch in ein Navigationsgerat eines Automobils 
eingegeben werden. Diese lotst sodann den Fahrer direkt 
und problemlos zu dem von ihm gewiinschten Ort. Die mit 
einem erfindungsgemaBen Siegel gekennzeichnete Ortlich- 
keit weist den Besucher auf die gesuchte Ein- oder Ausfahrt 
hin. Ein bislang haufig auftretendes Problem, dass beispiels- 
weise die Hausnummer eines Zielgebaudes fur einen Auto- 
fahrer optisch schwer erkennbar ist, entfallt somit. Durch 
das erfindungsgemaBe Verfahren wird ein zielgerichtetes 
Fahren unterstiitzt. Ein schnelles und bequemes Auffinden, 
beispielsweise von fur Besucher und Gaste bereitgestellte 
Parkplatze, ist sornit auf einfache Weise moglich. 

In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung, welche auch eine eigenstandige Erfindung darstellen 
kann, wird vorgeschlagen, dass die Daten der Messpunkte 
mit weiteren Produkt- und/oder Dienstleistungs-Informatio- 
nen verknupft werden. Diese sind beispielsweise touristi- 
sche, logistische, meteorologische, verkehrs technische, ret- 
tungstechnische, bergungstechnische, Veranstaltungs-, An- 
/Verkaufs-Inforrnationen, elektronische Karten wie e-maps 
oder ahnliche. Somit ergibt sich eine Fiille von Kombinati- 
onsmoglichkeiten der geographischen Messpunkte mit den 
jeweiligen Zusatzinformationen. Es wird auch vorgeschla- 
gen, das erfindungsgemaBe Verfahren als "Messeassistent" 
zu verwenden, welcher beispielsweise die Besucher uber 
das Gelande einer Messe leiten und ihnen gewunschte Infor- 
mationen oder alternative Zugange zum Messegelande zei- 
gen kann. Ein Besucher kann damit auch durch die Messe- 
stadt selbst gefiihrt werden und sich den Weg zu bestimmten 
Standorten, Veranstaltungen oder ahnliches weisen lassen. 
Eine ahnliche Anwendung als "Assistent" ist beispielsweise 
auch fiir olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder ahnli- 
che Veranstaltungen moglich. 

Weitere Anwendungen sind beispielsweise im ofFentli- 
chen Personennahverkehr durch eine individuelle Nutzung 
von Rufbussen denkbar, ebenso die Parkplatzsuche in stad- 
tischen Bereichen sowie auch das Wiederauffinden des eige- 
nen Fahrzeugs auf groBen Parkplatzen. Ein groBes Feld der 
Anwendung ergibt sich auBerdem auch im Fremdenverkehr, 
wobei Sehenswiirdigkeiten, Hotels, Restaurants, Gaststatten 
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oder ahnliches uber das erfindungsgemaBe Verfahren einfa- 
cher auffindbar sind. 

In einer weiteren Anwendung des Verfahrens wird vorge- 
schlagen, dass als Produkt- oder Dienstleistungs-Informa- 
lionen auch zeitlich kritische Produkte, Produkte mit Ver- 5 
fallsdatum, leicht verderbliche Produkte oder auch zeitlich 
kritische Dienstleistungen oder ahnliches angeboten wer- 
den. Diese konnen sowohl Lebensmittel, als auch "just in 
time"-Lieferungen jeglicher Art oder auch zeitlich gebun- 
dene Dienstleistungen sein. 10 

Die Produkt- und/oder Dienstleistungs-Informationen 
werden von den Lieferanten oder auch den Dienstleistern 
des taglichen Bedarfs bereitgestellt. Dies sind beispiels- 
weise Apotheken, Backereien, Cafes, Drogerien, Einzel- 
handler, Essstande, Fastfood Restaurants, Gaststatten, GroB- 15 
handler, Hotels, Versorgungsuntemehrnen oder ahnliche, 
welche mit der Datenbank in Verbindung stehen und ihre In- 
formationen dort unmittelbar eingeben. 

Die in der Datenbank gespeicherten Daten der Mess- 
punkte und insbesondere die Daten der Produkt- und/oder 20 
Dienstleistungs-Informationen werden von den Lieferanten 
oder Dienstleistern direkt oder auch von einem Datenbank- 
Bereitstellungsdienst standi g gepflegt, aktualisiert und er- 
weitert. Dadurch wird gewahrleistet, dass ein Kunde, wel- 
cher die Informationen nutzt, den letzten Stand der Informa- 25 
tionen beziehungsweise die neuesten Informationen erhalt. 

In einer Weiterbildung wird vorgeschlagen, dass ein 
Kunde zur Nutzung der in der Datenbank gespeicherten Da- 
ten mittels eines stationaren oder eines instationaren Sende- 
und Empfanggerates eine Verbindung mit dieser Datenbank 30 
herstellt. Als Sende- und Empfangsgerat kann ein Mobilte- 
lefon (Handy), ein Handy mit Satellitennavigationsteil, eine 
Armbanduhr mit Satellitennavigationsteil, ein Kommunika- 
tions- und Navigationsgerat in einem Kraftfahrzeug, ein PC, 
ein Notebook, ein Handheld-Computer, ein Palm-Top-Com- 35 
puter oder ahnliches elektronisches Kommunikationsgerat 
verwendet werden. Die Verbindung von einem derartigen 
Gerat zu der Datenbank erfolgt mittels Datenleitung per 
Festnetz, Funk, Mobilfunk, Internet oder ahnliches. 

Die Kommunikation zwischen einem Kunden und der 40 
Datenbank erfolgt vorteilhafterweise durch Eingabe der An- 
forderungen und Wunsche des Kunden in das Sende- und 
Empfangsgerat. Die Eingabe erfolgt beispielsweise menu- 
oder auch sprachgesteuert. AnschlieBend empfangt der 
Kunde von der Datenbank auf seinem Empfangsgerat die 45 
von ihm gewiinschten Koordinaten und/oder Adressdaten 
seines Ziels zusammen mit den korrespondierenden Pro- 
dukt- und/oder Dienstleistungs-Informationen. 

Zur einfachen und bequemen Kommunikation mit der 
Datenbank kann der Kunde nach seinen individuellen Be- 50 
diirfnissen mittels des Sende- und Empfangsgerates aus ei- 
ner Anzahl vorgegebener Softwareprogramme (Ruckfrage- 
Algorithmen) ein definiertes Programm auswahlen oder 
auch mehrere definierte Programme zusammenstellen. 

So kann beispielsweise mit einem definierten Software- 55 
programm eine Kosten-, Weg-, Zeit-Optimierung durchge- 
fiihrt werden, je nach Anforderung des Kunden ob dieser 
beispielsweise bei seinem Einkauf Kosten sparen will, einen 
moglichst kurzen Weg zwischen einzelnen Zielen zuriickle- 
gen, oder auch nur mit einer verbleibenden Restzeit die 60 
nachstgelegenen Ziele erreichen mochte. 

Mittels eines definierten Softwareprogramms sind auch 
gewiinschte Produkte bis zu einer vom Kunden vorgebbaren 
Preisobergrenze, beispielsweise "Schnappchen", oder auch 
Produkte oberhalb einer vom Kunden definierbaren Preisun- 65 
tergrenze ausgebbar. Somit kann der Kunde gezielt vorge- 
ben, wenn er beispielsweise Sonderangebote angezeigt ha- 
ben mochte. 



So kann der Kunde auch angeben, wenn er mittels eines 
definierten Softwareprogramms in einem definierten Um- 
kreis, welcher vorteilhafterweise von dem momentanen 
Standort des Kunden gewahlt werden kann, alle angebote- 
nen Produkt- und/oder Dienstleistungs-Informationen dar- 
gestellt haben mochte. 

In einer weiteren Ausbildung der Erfindung wird vorge- 
schlagen, dass mittels eines definierten Softwareprogramms 
gewiinschte Dienstleistungsinformationen nach Veranstal- 
tungsart und Veranstaltungsort zusammengestellt werden. 
Hierunter sind beispielsweise Offnungszeiten von Geschaf- 
ten, Museen, Behorden, etc. sowie Konzerte, Kinoveranstal- 
tungen oder ahnliche subsummiert. 

Die von einem Kunden angeforderten Daten, wie bei- 
spielsweise die Adressdaten, die geographischen Koordina- 
ten oder die Produkt- und Dienstleistungs-Informationen, 
welche von der Datenbank gesendet werden, konnen mittels 
des Empfangsgerates visuell angezeigt und/oder auch aku- 
stisch ausgegeben werden. Der Kunde wird dies nach seinen 
individuellen Bediirfnissen entscheiden, je nach dem, ob er 
beispielsweise auf das Empfangsgerat schauen kann oder ob 
er beispielsweise beim Fiihren eines Kraftfahrzeugs die In- 
formationen akustisch ausgegeben haben mochte. 

Fur eine visuelle Anzeige wird vorgeschlagen, dass der 
Kunde mittels Vektorfiihrung auf einer vom Sende- und 
Empfangsgerat angezeigten elektronischen Karte, beispiels- 
weise einer e-map, zu dem von ihm gewiinschten und mit ei- 
ner Markierung gekennzeichneten Ort hin- oder auch von 
diesem weggefiihrt wird. Der gesuchte Zielort ist dabei auf 
der elektronischen Karte mit einer Markierung, beispiels- 
weise mit einem verkleinerten Abbild des Siegels, versehen. 
Dadurch wird ein einfaches Auftinden des Zieles erleichtert. 

In einer weiteren Ausbildung wird vorgeschlagen, dass 
die von dem Kunden gewiinschten Produkte und/oder 
Dienstleistungen bei einem Lieferanten von dem Kunden 
selbst mittels des Sende- und Empfangsgerates reservierbar 
sind. Somit konnen mit dem erfindungsgemaBen Verfahren 
sowohl Reservierungen fur bestimmte Produkte als auch 
Hotelreservierungen, Kartenvorbestellungen fur Theater, 
Kino oder ahnliche erledigt werden, 

Es wird ferner vorgeschlagen, dass die Kunden beim 
Kauf eines reservierten Produktes oder auch einer Dienstlei- 
stung von dem am erfindungsgemaBen Verfahren beteiligten 
Lieferanten einen Rabatt erhalten. Somit ist vorteilhafter- 
weise ein direkter Nutzen fur den Kunden sowie auch ein 
Anreiz dafur geschaffen, dass der Kunde regelmaBig bei ei- 
nem mit dem erfindungsgemaBen Verfahren verbundenen 
Lieferanten einkauft. 

Durch eine Ruckmeldung des Lieferanten uber den Ver- 
kauf eines Produktes und/oder einer Dienstleistung an die 
Datenbank konnen vorteilhafterweise Verkaufsdaten zentral 
gesammelt und ausgewertet werden. 

Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und Ausgestaltungen 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei- 
bung der Ausfuhrungsbeispiele, die in den Figuren naher 
dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder 
bildlich dargestellten Merkmale fur sich oder in beliebiger 
sinnvoller Kombination den Gegenstand der Erfindung, un- 
abhangig von ihrer Zusammenfassung in den Anspriichen 
und deren Ruckbeziehung. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der wesentlichen 
Funktionen des erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig. 2 ein Siegel zur Markierung eines Messpunkts in der 
Draufsicht, 

Fig. 3 den Grundriss eines Gebaudes mit einem Eingang 
in schematischer Darstellung und 

Fig. 4 den Eingangsbereich gemaB Detail X in Fig. 3 in 
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vergroBerter Darsteliung. 

Ein Kunde (Fig. 1) fragt mittels des Sende- und Emp- 
fangsgerates (1) die von einem Lieferant auf der Datenbank 
(2) bereitgestellten Informationen ab. Der Kunde erhalt von 
der Datenbank (2) eine Karte mit einer elektronischen 5 
Adressdatei GPA™ (Global Position Address) mit den indi- 
viduellen Produkt- und Dienstleistungs-Informationen. Fiir 
die Abfrage nach bestimmten Softwareprogrammen wird 
von dem Sende- und Empfangsgerat (1) eine Riickfrage mit 
Suchalgorithmen an die Datenbank (2) geleitet, welche die 10 
gewiinschten Daten dann anschlieBend uber das Sende- und 
Empfangsgerat (1) an den Kunden ausgibt. Der erfindungs- 
gemaBe Verfahrensanteil ist durch die Systemgrenze (3) dar- 
gestellt, Dieser beinhaltet das Sende- und Empfangsgerat 
(1) und die Datenbank (2) und wird von einem Dienstlei- 15 
stungsanbieter bereitgestellt. 

Ein geographischer Messpunkt kann beispielsweise mit 
einer realen Markierung, wie einem Siegel (Fig. 2) markiert 
werden. Eine derartige Siegelmarke enthalt beispielsweise 
ein GPA™-Logo. ~ 20 

Zur Bestimmung eines Messpunkts (Fig. 3, Fig. 4) wird 
die Breite eines Eingangs (5), einer Tur, eines Tores, einer 
Zufahrt oder ahnliches an einem Gebaude (4) ermittelt. Der 
Messpunkt wird in der Mitte der Breite und in einem senk- 
rechten Abstand von vorzugsweise 30-100% der Breite vor 25 
dem Eingang (5) festgelegt. Somit ist der mit einem Siegel 
markierte Eingang (5) eines Gebaudes (4) oder eines Grund- 
stucks durch einen Kunden zweifelsfrei identifizierbar. Falls 
der Messpunkt nicht auf dem Boden vor einem Eingang (5) 
oder einer Einfahrt angebracht werden kann, so ist auch eine 30 
Befestigung eines Siegels an der Wand eines Gebaudes un- 
mittelbar neben dem Eingang oder der Zufahrt moglich. 
Dieses Siegel wird erganzt durch eine Markierung mit An- 
gabe der Koordinaten fur den tatsachlichen Messpunkt. 

35 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur positionsgenauen Bestimmung geo- 
graphischer Messpunkte und die Verknupfung der Da- 
ten der Messpunkte mit weiteren Daten und die Bereit- 40 
stellung dieser so verkniipften Daten in elektronischer 
Form mit den folgenden Verfahrensschritten: 

- Bestimmung der geographischen Messpunkte 
und Ermittlung der korrespondierenden geogra- 
phischen Koordinaten dieser Messpunkte mittels 45 
eines Navigations- und/oder Messsystems, 

- Einspeichern der Adressdaten der Messpunkte 
und der korrespondierenden Koordinaten in eine 
Datenbank, 

- Einspeichern weiterer Daten, wie beispiels- 50 
weise Produkt- und/oder Dienstleistungs-Infor- 
mationen in die Datenbank und Verknupfung die- 
ser Daten mit den korrespondierenden Daten der 
Messpunkte und 

- Bereitstellen der so verkniipften Daten zur Nut- 55 
zung durch Kunden, wobei diese mittels eines 
Sende- und Empfangsgerates mit der Datenbank 
kommunizieren, 

dadurch gekennzeichnet, dass jedem Messpunkt eine 
reale oder virtuelle Markierung zugeordnet wird, wo- 60 
bei die reale Markierung durch das Anbringen eines 
Siegels vor Ort und die virtuelle Markierung durch eine 
elektronische Dateninformation in der Datenbank er- 
folgt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 65 
net, dass die Messpunkte im Bereich von Eingangen, 
Turen, Toren, Zufahrten, exponierte Positionen von 
Gebauden oder Grundstiicken vorgesehen sind. 



3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Position eines Messpunkts vor Ort mittels 
eines Satelliten-Navigationssystems, bspw. GPS, 
DGPS, GLONASS, eines Funkpeilungs- oder eines 
ZellenmeBsystems ausgemessen wird und diesem 
Messpunkt die geographischen Koordinaten zugeord- 
net werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Position eines Messpunkts berechnet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels mehrerer 
Messpunkte Linien, Flachen oder Raurne darstellbar 
sind. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Adressdaten, 
beispielsweise Name, StraBe und Hausnummer, Ort, 
Land und die korrespondierenden Koordinaten jedes 
Messpunkts in der Datenbank abgespeichert werden. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zu jedem Mess- 
punkt eine elektronische Adresse generierbar ist, wel- 
che beispielsweise aus einem Teil der Adressdaten und 
den Koordinaten des Messpunkts besteht. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Produkt- und/ 
oder Dienstleistungs-Informationen beispielsweise 
touristische, logistische, meteorologische, verkehrs- 
technische, rettungstechnische, bergungstechnische, 
Veranstaltungs-, An-/Verkaufs-Informationen, elektro- 
nische Karten wie e-maps vorgesehen sind. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Produkt- und/ 
oder Dienstleistungs-Informationen zeitlich kritische 
Produkte, Produkte mit Verfallsdatum, leicht verderbli- 
che Produkte oder zeitlich kritische Diensdeistungen 
vorgesehen sind. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Produkt- und/oder Dienstlei- 
stungs-Informationen von Lieferanten oder Dienstlei- 
stem des taglichen Bedarfs, beispielsweise Apotheken, 
Backereien, Cafes, Drogerien, Einzelhandler, Ess- 
stande, Fastfood-Restaurants, Gaststatten, GroBhand- 
ler, Hotels, Restaurants, Versorgungsunternehmen be- 
reitgestellt werden. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die im der Da- 
tenbank gespeicherten Daten der Messpunkte und der 
Produkt- und/oder Dienstleistungs-Informationen von 
den Lieferanten direkt oder einem Datenbank-Bereit- 
stellungsdienst standig gepflegt und aktualisiert wer- 
den. 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kunde zur 
Nutzung der in der Datenbank gespeicherten Daten 
mittels eines stationaren und/oder instationaren Sende- 
und Empfangsgerates, beispielsweise eines Mobilteie- 
fons (Handy), Handy mit Satellitennavigationsteil, 
Armbanduhr mit Satellitennavigationsteil, Kommuni- 
kations- und Navigationsgerat in einem Kraftfahrzeug, 
PC, Notebook, ein Handheld-Computer oder ein Palm- 
Top-Computer als elektronisches Kommunikationsge- 
rat, eine Verbindung mittels Datenleitung per Festnetz, 
Funk, Mobilfunk oder Internet mit dieser Datenbank 
herstellt, 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kunde seine Anforderungen und/ 
oder Wunsche mittels des Sende- und Empfangsgerates 
an die Datenbank sendet und der Kunde von der Daten- 
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bank die gewiinschten Produkt- und/oder Dienstlei- 
stungs-Informationen zusammen mit den korrespon- 
dierenden Koordinaten und/oder Adressdaten emp- 
fangt. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, dass vom Kunden nach seinen individueilen 
Bediirfnissen mittels des Sende- und Empfangsgerates 
aus einer Anzahl vorgegebener Software-Programme 
wenigstens ein definiertes Software-Programm aus- 
wahlbar ist. 10 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein definiertes Software-Programm eine 
Kosten-, Weg-, Zeit-Optimierung durchfiihrt. 

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mittels eines definierten Software-Pro- 15 
gramms gewiinschte Produkte bis zu einer vom Kun- 
den definierbaren Preisobergrenze, beispielsweise 
Schnappchen, oder oberhalb einer vom Kunden defi- 
nierbaren Preisuntergrenze ausgebbar sind. 

17. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, dass mittels eines definierten Software-Pro- 
gramms in einem definierten Umkreis, beispielsweise 
vom momentanen Standort des Kunden, die gewiinsch- 
ten Produkt- und/oder Dienstleistungs-Informationen 
darstellbar sind, 25 

18. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mittels eines definierten Software-Pro- 
grarnms die gewiinschten Produkte und/oder Dienstlei- 
stungen, deren Preise herabgesetzt wurden, angebbar 
sind. 30 

19. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mittels eines definierten Software-Pro- 
gramms gewiinschte Dienstleistungs-Informationen 
nach Veranstaltungsart und Veranstaltungsort zusarn- 
menstellbar sind. 35 

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die von dem 
Kunden angeforderten Daten, wie beispielsweise die 
Adressdaten und/oder die geographischen Koordinaten 
und/oder die gewiinschten Produkt- und/oder Dienst- 40 
leistungs-Informationen und/oder eine elektronische 
Karte, von der Datenbank gesendet und mittels des 
Empfangsgerates visuell angezeigt und/oder akustisch 
ausgegeben werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, dass der Kunde mittels Vektorfuhrung auf ei- 
ner auf dem Sende- und Empfangsgerat angezeigten 
elektronischen Karte, beispielsweise einer e-map, zu 
dem von ihm gewiinschten und mit einer Markierung 
gekennzeichneten Ort hin- oder von diesem weg fuhr- 50 
bar ist. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der gewiinschte Ort auf der e-map mit ei- 
ner Markierung, beispielsweise einem verkleinerten 
Abbild des Siegels, versehen ist. 55 

23. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kunde mittels akustischer Informa- 
tionen durch das Sende- und Empfangsgerat zu dem 
von ihm gewiinschten und mit einer Markierung, bei- 
spielsweise einem Siegei, gekennzeichneten Ort hin- 60 
oder von diesem wegfuhrbar ist. 

24. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die gewiinsch- 
ten Produkte und/oder Dienstleistungen bei einem Lie- 
ferant von dem Kunden mittels des Sende- und Emp- 65 
fangsgerates reservierbar sind. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Kunde beim Kauf eines reservierten 
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Produkts oder einer Dienstleistung von dem Lieferan- 
ten einen Rabatt erhalt. 

26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Lieferant eine Ruckmeldung 
iiber den Verkauf eines Produktes oder einer Dienstlei- 
stung an die Datenbank sendet. 
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